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Vorwort

Wir gratulieren Thnen zu dem EntschluB, eine MedioText® -Leuchtanzeige fiir
Ihre Werbung einzusetzen. Es steht IThnen ein hochwertiges Textspeichersystem
zur Verfiigung, das in der Lage ist, die eingegebenen Texte in den verschieden-
sten Variationen iiber das Leuchtdiodenfeld auszugeben. Mit der MedioText-
Leuchtanzeige bringen Sie alle fiir den Kunden wichtige Informationen wirkungs-
voll in Bewegung.

Wir bitten Sie, die Bedienungsanleitung mindestens soweit durchzuarbeiten, dal
Sie iiber die fiir Sie wichtigen Funktionen informiert sind. Sind Sie der Meinung
"Probieren geht iiber Studieren” und erhalten damit nicht das gewiinschte Ergeb-
nis, rufen Sie bitte nicht sofort den Kundendienst an, sondern schlagen Sie zuerst
in der nachfolgenden Anleitung nach.

Viel Freude und Erfolg wiinscht Ihnen

Ihr MedioText-Team
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Installation

Inbetriebnahme der Anlage

Stecken Sie den Netzstecker in eine stromfiihrende Steckdose. Achten Sie bitte
darauf, daB der Stecker guten Kontakt hat, damit keine Stérungen durch Wackel-
kontakte entstehen konnen. Auf der Anzeigefliche erscheint ein Text, falls etwas
gespeichert ist. Stecken Sie den Tastaturstecker vorsichtig bis zum Anschlag in
die dafiir vorgesehene Buchse. Die Nase des
_Nase Tastatursteckers muf auf die Seite, an der die Buchse im
Gerit die entsprechende Aussparung hat. Beim erstmaligen
Inbetriebnehmen erscheint die Typenbezeichnung des Geri-
tes, welche bei der Herstellung einprogrammiert wurde. Das
Abb.: Tastaturstecker Gerit besitzt keinen Netzschalter. Setzen Sie es durch Zie-
hen des Netzsteckers auBer Betrieb.

ooo
a

coo o
coogo co

Die Tastatur

Die Tastatur ist in der Tastenanordnung an eine Schreibmaschinentastatur ange-
lehnt. Zusétzlich befinden sich noch Bezeichnungen innerhalb mancher Tasten,
mit denen die Eingabe von Sonderzeichen und Sondereffekten méglich ist. Jeder
Tastendruck wird mit einem kurzen Signalton quittiert. Ertont kein Signalton,
driicken Sie die Taste bitte nochmals. Driicken Sie die Taste bitte nur ganz kurz.
Bei ldngerem Druck schaltet sich die Wiederholfunktion ein.

Manche Tasten sind einfach, andere doppelt, einige dreifach belegt (siche auch
Anhang A). Durch einfaches Driicken der Taste @ wird die Hauptfunktion aus-
gelost, d. h., es wird eine Eins einprogrammiert. Driicken Sie jedoch zuerst die

Taste und dann , schaltet die Tastatur auf die zweite Funktion der Taste

um. Es erscheint das Ausrufezeichen. Wenn Sie diese Taste festhalten, kommt
durch die Wiederholfunktion solange das Ausrufezeichen, bis Sie die Taste los-
lassen. Danach hat die Taste wieder ihre normale Funktion, d.h., beim Driicken
erscheint wieder eine Eins. Besonders wichtig ist dies bei den Pfeiltasten, die spi-
ter noch beschrieben werden. Sie kennen diese Methode der Umschaltung sicher-
lich bereits von der Schreibmaschine.

Die dritte Belegung steht ggf. iiber der betreffenden Taste. Wollen Sie beispiels-
weise das aktuelle Datum in Ihren Text aufnehmen, miissen Sie durch Driicken

Datum

von die dritte Funktion aktivieren und jetzt erst E] eingeben. Ent-
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Einfache Texteingabe

spricht die gedriickte Taste einem Zeichen, wird dieses im Leuchtdiodenfeld an-
gezeigt. Entspricht die gedriickte Taste einem Befehl, wird ein Steuerzeichen
angezeigt.Somit haben Sie eine Kontrolle iiber die eingegebenen Befehle. Die
Steuerzeichen sind wihrend des Laufens nicht zu sehen. Eine Tabelle am Ende
dieses Handbuches zeigt die Bedeutung der jeweiligen Steuerzeichen.

Die ersten Schritte......

Nehmen Sie bitte Ihr MedioText-Geridt zur Hand und machen Schritt fiir Schritt
alles sofort mit. SchlieBen Sie das Gerdt am Stromnetz an. Stecken Sie den
Tastaturstecker in die entsprechende Buchse am Gerit (siehe unter "Inbetrieb-
nahme der Anlage). Driicken Sie nur die unten angegebenen Tasten. Sollten Sie
sich vertippen und wollen nochmals von vorn beginnen, stecken Sie den
Netzstecker fiir 3 Sekunden aus und fangen nochmals von vorn an.

zu driickende Tasten Beschreibung bzw. Wirkung
bzw. einzugebender Text
Stop/Stan schaltet auf Eingabe, der Text hilt an
Tocher 18scht alle gespeicherten Texte, es erscheint
Shift J_Q REE YO ZUREE Vi

als Sicherheitsabfrage, ob Sie wirklich alles 16-
schen wollen. Driicken Sie

v fiir Ja (Yes). Es werden alle Texte geldscht. Als
Symbol fiir Textanfang erscheint & . Geben Sie
jetzt den links stehenden Text ein (Die Striche
bedeuten jeweils eine Leertaste):

FUR_ _ WEN.
UR__ - Der Text erscheint Zeichen fiir Zeichen am rech-
GELD_ _ VIEL _ _ p .
- ten Rand des Displays. An dieser Stelle werden
GUTES _ _ ____ _ spiter auch Zeichen geldscht und eingefiigt.
Der Text beginnt nun endlos zu laufen.
Stop/Stan
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Textkorrekturen

Kurze Einfdhrung in die Textkorrektur

In der vorhergehenden

kurzen Einfiihrung haben Sie gesehen, wie einfach das

"Programmieren” eines kleinen Werbetextes ist. Doch wie leicht schleicht sich

ein Tippfehler ein, den

man erst spater bemerkt, oder man hat beispielsweise ein

Wort vergessen. Mit dem MedioText-Gerit halten Sie ein komfortabel zu bedie-
nendes Textsystem in Hinden, mit dem man jederzeit und an jeder beliebigen
Stelle korrigieren, einfiigen ("einflicken") und 16schen kann, ohne daB Liicken
entstehen oder bereits geschriebener Text iiberschrieben wird. Dazu sind ver-
schiedene Tasten vorhanden, die im folgenden kurz beschrieben werden:

Taste

Stop/Start

vor

zurick

CE

Shift B

" Shift || N

Funktionsbeschreibung bzw. Wirkung

Stop/Start Diese Taste schaltet zwischen den Funktionen
Texteingabe und Laufen (Textausgabe) um. Das heiBt,
lduft der Text, wird er angehalten und das Gerit ist in
Eingabebereitschaft. War das Gerit hingegen beim Driik-
ken dieser Taste in Eingabebereitschaft, 14uft der Text los.
Im folgenden gehen wir immer davon aus, daB der Text
durchlduft und fordern zum Driicken dieser Taste auf. Ha-
ben Sie den Text jedoch bereits angehalten, brauchen Sie
diese Taste nicht mehr zu betitigen.

Pfeil links (vor) Mit dieser Funktion kénnen Sie den Text
nach links bewegen, um an die Stelle zu gelangen, an der
Sie schreiben wollen.

Pfeil rechts (zuriick) Wie vor, jedoch andere Richtung.

CE-Taste Loscht das am rechten Rand stehende Zeichen
und zieht den Text von links nach. Das zu 16schende Zei-
chen kann auch ein Steuerzeichen oder ein Leerzeichen
sein.

Textanfang Bringt den Textanfang an den rechten Rand
des Displays; als Symbol erscheint & fiir Textanfang.

Textende Bringt das Textende an den rechten Rand des
Displays.

Seite 8
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Textkorrekturen

Die erste Textanderung

Wir gehen davon aus, daB der Werbetext aus der vorhergehenden Ubung im Gerit
abgespeichert ist und nun iiber das LED-Display lauft. FUR WENIG GELD VIEL
GUTES wollen wir nun #ndem in FUR SEHR WENIG GELD VIEL GUTES. Sie
werden also das Wort SEHR in den bereits bestehenden Text einfiigen. Bedenken
Sie, daB jeder Tastendruck von einem Signalton quittiert wird. Horen Sie keinen
Signalton, driicken Sie bitte nochmals die Taste.

zu driickende Tasten Beschreibung bzw. Wirkung
bzw. einzugebender Text

Der Text hilt an der Stelle an, an der Sie die Ta-

ket ste gedriickt haben.
Driicken Sie mehrfach Pfeil links bzw. Pfeil
- rechts, damit Sie sehen, wie man den Text Zei-

chen fiir Zeichen iiber das LED-Feld bewegen
kann. Spielen Sie etwas mit den Pfeil-Funktio-
o nen, damit Sie ein Gefiihl fiir die Tastatur be-
kommen. Sie konnen mit Pfeil links jedoch nur
bis an das Textende, mit Pfeil rechts nur bis an
den Textanfang gelangen. Am Textende sehen
Sie den SchluB Ihres Textes (dies kann auch ein
leeres Display sein, wenn Sie am Textende ent-
sprechend viele Leertasten eingegeben haben).
Am Textanfang sehen Sie den Cursor & (ein
Rechteck aus 15 Leuchtdioden ). Wenn Sie sich
ein wenig sicher im Umgang mit den Pfeiltasten
fithlen, machen Sie bitte mit dem folgenden wei-

ter:
Shift B Holt den Textanfang an den rechten Rand.
- - - Bewegt den Text um 3 Zeichen nach links.

MedioText®-Bedienerhandbuch Seite 9




Textkorrekturen

zu driickende Tasten
bzw. einzugebender Text

__SEAHR

Stop/Start

Stop/Stant

vor

zurdck

CE

Stop/Stant

Beschreibung bzw. Wirkung

Geben Sie 2 Leertasten und anschlieBend das
Wort SEfHFE  (absichtlich mit unerwiinschtem
A als Schreibfehler) iiber die Tastatur ein.

Der Text beginnt zu laufen, das Wort ist an der
richtigen Stelle eingefiigt.

Beseitigen Sie nun das % in dem Wort SEfHE.

Der Text hilt an. Das Gerit ist in Eingabe-
bereitschaft.

Bewegen Sie nun durch entsprechendes Driicken
der Tasten Pfeil links bzw. Pfeil rechts das be-
sagte 1 an den rechten Rand des Leuchtdioden-
feldes. Wenn es sich am rechten Rand befindet,
driicken Sie

Das Zeichen verschwindet von der Anzeige. Im
Gegensatz zur Taste Pfeil rechts ist das Zeichen
jedoch geloscht worden und nicht nur aus dem
sichtbaren Bereich verschwunden. Dies k6nnen
Sie sofort sehen, wenn Sie

betdtigen. Der Text lduft nun fehlerfrei durch.

In diesem Abschnitt haben Sie nun erfahren, wie man einen Text eingibt, Zeichen
bzw. ein Wort an einer bestimmten Stelle einfiigt und wie man einzelne Zeichen
16scht. Beim Loschen einzelner Zeichen riickt der Text von links nach. Méchten
Sie ein ganzes Wort oder gar einen kompletten Satz aus einem abgespeicherten
Text 18schen, bewegen Sie mit den Pfeil-Tasten das letzte Zeichen des zu 16-
schenden Wortes bzw. Satzes an den rechten Rand des LED-Feldes und driicken

so oft die -Taste, bis alles was Sie l6schen wollen, geldscht ist.
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Verwendung von Textspeichern

Umschalten von Textspeichern

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Textspeicher (auch Memo oder
Textkanal genannt) und das Loschen der gespeicherten Texte beschrieben. Bitte
machen Sie auch diese Ubung direkt am MedioText-Gerit mit. Ausgangspunkt ist
unser im vorhergehenden Abschnitt eingegebener Text, der nun iiber das LED-

Display lauft.

zu driickende Tasten
bzw. einzugebender Text

CE

Stop/Stant

Beschreibung bzw. Wirkung

Auf der Ahzeige erscheint fiir einen Moment die
Meldung;:

MEMO ME:D Ol

Das bedeutet, der im Moment laufende Text ist
unter der Nummer 01 abgespeichert. Beachten
Sie bitte, daB das Driicken dieser Taste wihrend
der Text lduft eine andere Funktion hat, als wenn
der Text gestoppt ist.

Funktion bei laufendem Text: Speichernummer
anzeigen.

Funktion bei gestopptem Text: Loschen des Zei-
chens am rechten Displayrand.

Den Textspeicher wechseln Sie, indem Sie wih-
rend der Text lduft, die Nummer des gewiinsch-
ten Speichers driicken. Mogliche Nummern sind
von 01 bis 20, immer zweistellig eingeben.
Driicken Sie also

Es erscheint kurz die 0.a. Memo-Meldung als
Bestitigung, daB der Speicherwechsel erfolg-
reich war. Auf dem LED-Display ist nichts zu
sehen. Es lduft nun bereits Textspeicher 02. Da
dieser aber momentan noch leer ist, ist somit
auch das Anzeigenfeld leer. Um in diesen
Textspeicher etwas einzugeben, driicken Sie

Es erscheint der Cursor & .

MedioText®-Bedienerhandbuch Seite 11




Verwendung von Textspeichern

zu driickende Tasten
bzw. einzugebender Text

DER _ _ KLUGE _ _
KUNDE _ _ KAUFT _ _
QUALITAT

Stop/Starnt

CE

Beschreibung bzw. Wirkung

Dieser Cursor bedeutet Textanfang und ist im
laufenden Text nicht zu sehen. Beim Start 1duft
der Text an dieser Stelle los.

Geben Sie nun folgenden Text ein. Die Striche
bedeuten jeweils eine Leertaste:

Der Text erscheint so im Display, wie Sie ihn
eingeben. Falls Sie sich vertippen, kénnen Sie

unmittelbar danach die - Taste zum Lo-
schen des Fehlers betitigen.

Der eben eingegebene Text lauft nun iibers
Display. Der Text im Speicher 01 bleibt gespei-
chert. Sie kénnen wihrend der Text lduft jeder-
zeit durch Driicken von z. B.

auf diesen Textkanal umschalten. Es lauft der je-
weils abgespeicherte Text. Bei der Umschaltung
leuchtet kurz die Meldung mit der
Speichernummer auf:

Falls Sie wissen mochten, in welchem Speicher
Sie sich befinden, driicken Sie wihrend der Text
lauft

Es wird wieder diese Mclduhg mit der Speicher-
nummer des gerade laufenden Textes angezeigt.

Schalten Sie nun nach Herzenslust zwischen den Speichern hin und her, geben
Sie zur Ubung in die verschiedenen Speicher kleine Texte ein und probieren so-
lange, bis Sie mit dem Umschalten der Speicher gut vertraut sind.
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Verwendung von Textspeichern

Léschen von Textspeichern

Der gespeicherte Text kann auf verschiedene Arten geldscht werden. Zum einen
konnen Sie Zeichen fiir Zeichen mit der - Taste 16schen. Das ist sinnvoll,
wenn lediglich ein Teil des Textspeichers geloscht werden soll. Desweiteren kon-
nen Sie alle abgespeicherten Texte auf einmal 16schen. Dies ist nicht empfehlens-
wert, weil dadurch wirklich alle eingegebenen Texte geldscht sind. Die dritte Art
ist, nur den im Moment laufenden Text zu l6schen. In der nachstehenden Funk-
tionsbeschreibung finden Sie die letzten beiden Moglichkeiten ausfiihrlich be-
schrieben.

zu driickende Tasten Beschreibung bzw. Wirkung
bzw. einzugebender Text

Stoppt den Textdurchlauf, es erscheint u. U. der

ol bereits gespeicherte Text auf dem Display.

Toechon Loschen Textkanal Loscht nur den aktuellen
T Textspeicher, die Texte auf den anderen
Textspeichern bleiben erhalten. Bevor geloscht
wird, erscheint eine Sicherheitsabfrage

Shift

y joder| n Betitigen Sie nun v | (fiir YES=JA), wird der
Léschvorgang bestitigt und ausgefiihrt, driicken
Sie hingegen die Taste [ ] (fiir No=Nein), wird
der Loschvorgang abgebrochen und der gespei-
cherte Text bleibt erhalten.

Mochten Sie z. B. den Textspeicher 19 16schen,
schalten Sie auf Speicher 19 um (siche vorherge-
hender Abschnitt) und fiithren erst dann die o.a.
Schritte durch.

Loschen

Shift To«Qu Loschen total Loscht alle Textspeicher und

schaltet auf Speicher Nr. 01 zur Texteingabe.
Sicherheitsabfrage; Bestitigung bzw. Abbruch
wie oben.
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Sonderfunktionen

Wissenswertes Uber Sonderfunktionen

Es stehen Ihnen zahlreiche Sonderfunktionen zur Verfiigung, um den Text wir-
kungsvoller zu gestalten, wie beispielsweise Breitschrift, Blinken usw. Diese
Sondereffekte lassen sich auch kombinieren, um allerhgchste Aufmerksamkeit
auf das MedioText-Gerit zu lenken. Bitte geben Sie die nachfolgenden Beispiele
in Ihr Gerit ein, damit Sie mit der Anwendung der Sonderfunktionen vertraut
sind.

Verschiedene Arten von Sonderfunktionen:

Schaltbefehle, z.B. Breit und Breit-aus: Diese Schaltbefehle schalten eine gewis-
se Funktion bis auf weiteres ein bzw. aus. Am Textanfang werden diese Funktio-
nen grundsitzlich ausgeschaltet, d.h., wollen Sie einen Text vollstindig in Breit-
schrift laufen lassen, miissen Sie als erste Eingabe den Breit-Befehl und danach
erst den Text eingeben.

Display-Kommandos, z.B. Pause: Diese Kommandos beziehen sich auf den
beim Laufen sichtbaren Text, d.h., bei Eingabe von Pause bleibt der Text eine
kurze Zeit auf dem Display stehen. Display-Kommandos konnen Sie auch mehr-
mals hintereinander eingeben. Bei dreimaliger Eingabe von Pause bleibt der Text
dann eben dreimal so lange stehen.

Effekte, z.B. Vertikal: Bringen den nachfolgenden Text auf spezielle Art und
Weise auf das Anzeigenfeld. Bei Vertikal z.B. erscheint der Text von unten und
schiebt den vorhergehenden Text nach oben hinaus. Hierbei ist zu beachten, daB
der vorhergehende Text u.U. nur sehr kurze Zeit auf dem Display zu sehen und
aus diesem Grunde sehr schlecht zu lesen ist. In so einem Fall bietet sich an, da3
Sie vor den Vertikal-Effekt eine Pause eingeben, damit der vorhergehende Text
linger zu lesen ist. Eine weitere Moglichkeit ist, ebenfalls vor dem Vertikal-Ef-
fekt mehrere Leertasten einzugeben, damit der vorhergehende Text vollstdndig
nach links aus dem LED-Feld herauslaufen kann. Desweiteren ist zu beachten,
daB der Effekt-Befehl den Text nur auf das Display bringt und somit beendet ist.
Es ist zu empfehlen, danach noch ein Display-Kommando einzusetzen, damit
auch dieser Text linger auf der Anzeige zu sehen ist. Die Eingabereihenfolge ent-
nehmen Sie bitte den nachfolgenden Beispielen.
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Sonderfunktionen

Text mit Sonderfunktion Breitschrift

zu driickende Tasten
bzw. einzugebender Text

Stop/Stan

Loechen
Textcanal

Shift : Y

Brett

FUOR__| shitt || z
WENIG __

Breit-Aus
Shift CE
GELD ___VIEL __

GUTES_ __AUS_ _
DEM

FACHGESCHAFT _ _ _ _

Stop/Stant

Beschreibung bzw. Wirkung

Stoppt den Textdurchlauf, es erscheint u. U. der
bereits gespeicherte Text auf dem Display.

Loschen Textkanal Loscht den aktuellen Text-
speicher.

Geben Sie nun den links stehenden Text ein-
schlieBlich Sonderfunktionen ein. Es erscheint
beim Driicken der Breit-Taste ein Steuerzeichen
it , beim Driicken der Breit-Aus-Taste das
Steuerzeichen & , damit Sie auch spiter noch se-
hen, wo Sie auf Breir geschaltet und wieder aus-
geschaltet haben.

Nach dem Start lauft der Text tiber das Display,
nur das Wort lEH I erscheint in doppelt brei-
ter Schrift, der restliche Text kommt wieder in
Normalschrift. Sie haben bei der Texteingabe
vor dem Wort LEH IS die Breitschrift einge-
schaltet, danach wieder aus.

Weitere Schaltbefehle sind Langsam ( © ) und
Schnell (). Unsere Gerite sind auf die optima-
le Laufgeschwindigkeit voreingestellt. Den Be-
fehl Dunkel ( @ ) kbnnen Sie verwenden, wenn
Ihnen die LED-Anzeige za hell ist (z.B. im
Innenraum, bei Nacht etc.), bitte geben Sie in
diesem Fall den Befehl am Textanfang vor dem
ersten Zeichen ein. Geben Sie Dunkel mitten im
Text ein, so lduft der Text erst ab dem Steuer-
zeichen auf verminderter Helligkeit. In Klam-
mern stehen die jeweiligen Steuerzeichen.
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Sonderfunktionen

Text mit Display-Kommandos Pause und Blinken

Im folgenden werden die Display-Kommandos Pause und Blinken anhand eines

kleinen Beispiels erldutert.

zu driickende Tasten
bzw. einzugebender Text

Stop/Start

Loschen
Textkanal

Shift J Y

FUR__ WENIG __
GELD __ _

Pause|| Pause
GUTES __ _

Biinken

Shift J| M

Blinken

Shift J| M
AUS _ _ DEM

FACHGESCHAFT _ _ _ _

Stop/Start

VIEL _ _

Beschreibung bzw. Wirkung

Stoppt den Textdurchlauf, es erscheint u. U. der
bereits gespeicherte Text auf dem Display.

Loschen Textkanal Loscht den aktuellen Text-
speicher.

Geben Sie nun den links stehenden Text ein-
schlieBlich Sonderfunktionen ein. Es ist sehr
wichtig, daB Sie die Anzahl der Leertasten (als
Striche dargestellt; fiir jeden Strich eine Leer-
taste) korrekt beachten. Es erscheint beim Driik-
ken der Pause-Taste jeweils ein Steuerzeichen

F'. Beim Driicken der Tastenfolge [ guy J[ w ) fir
Blinken erscheint jeweils F als Steuerzeichen,

damit Sie auch spiter noch sehen, welche
Sondereffekte Sie eingegeben haben.

Nach dem Start lduft der Text bis zur Anzeige

da bleibt er fiir ca. 2 Sekunden stehen (fiir
jede Pause ca. 1 Sekunde), danach liuft er
weiter bis

1on e ey
E I T ¢ :

LR R T

hier bleibt er stehen und blinkt 2 mal (fiir jedes
Steuerzeichen ¥ einmal).

Sie schen, es ist sehr einfach diese Display-
Kommandos in einen Text wirkungsvoll einzu-
bauen.
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Sonderfunktionen

Texteingabe mit Sondereffekten

Im folgenden wird der Effekt Schlieffen anhand eines kleinen Beispiels erldutert.
Anstatt Schliefen kbnnen Sie auch jeden anderen Effekt aus der nachfolgenden
Liste zum Probieren nehmen.

zu driickende Tasten Beschreibung bzw. Wirkung
bzw. einzugebender Text

Stoppt den Textdurchlauf, es erscheint u. U. der
SlopsSan bereits gespeicherte Text auf dem Display.
Techen Loschen Textkanal Loscht den aktuellen Text-
shift ||| v speicher.
FUR__ WENIG __ Geben Sie nun den links stehenden Text ein-

schlieBlich Sonderfunktionen ein. Es ist sehr
wichtig, daB Sie die Anzahl der Leertasten (als
Striche dargestellt; fiir jeden Strich eine Leer-
Pause||Pause taste) korrekt mit eingeben. Es erscheinen die
Steuerzeichen ¥, beim Driicken der Tastenfolge
Shift-C fiir Entfalten erscheint als Steuerzeichen

GELD __ _

Entfalten

Shift C o ‘
VIEL _ GUTES Nach dem Start liuft der Text bis zur Anzeige
Binken o
Shift M da bleibt der Text fiir ca. 2 Sekunden stehen (fiir
jede Pause ca. 1 Sekunde), danach entfaltet sich
Binken PET R
Shift M
AUS DEM aus der Mitte heraus und tiberschreibt den auf
- o dem Anzeigenfeld stehenden Text. Dies ist ein
FACHGESCHAFT _ __ _

sehr interessanter Effckt. Eine weitere Moglich-
- keit ist, anstatt der beiden Pausen ca. 16 Leer-
tasten einzugeben, dann bleibt der Text vor dem
Stop/Siart Entfalten nicht stehen, sondern er lauft nach
links hinaus und der neue Text entfaltet sich auf
einem leeren Display. Probieren Sie bitte auch
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Sonderfunktionen

diese Moglichkeit aus. Halten Sie den Text an,
bewegen Sie mit den Pfeiltasten den Text so im
Anzeigenfeld, daB die beiden Steuerzeichen

F ¥ am rechten Rand stehen. Loschen Sie beide

mit der -Taste und driicken Sie so oft die
Leertaste, bis auf der Anzeigefliche nichts

mehr zu sehen ist und anschlieBend [sepsud. Jetzt

entfaltet sich der Text auf der leeren Anzeige-
fliche aus der Mitte heraus.

Alle Sondereffekte werden auf diese Art und
Weise einfach in den Text eingebaut.

Wichtig beim Eingeben von Sondereffekten

Sondereffekte werden immer nach dem gleichen Schema mit dem Text eingege-
ben oder auch nachtriglich eingefiigt. Bei der Verwendung solcher Eftekte sollten
Sie sich jedoch schon bei der Textplanung iiberlegen, welche Worte und vor al-
lem auf welche Art und Weise Sie diese dem Kunden ins rechte Licht riicken.
Dies erspart Ihnen oft viel Zeit bei der eigentlichen Texteingabe. Grundsitzlich
ist zu beachten, daB auf dem Anzeigenfeld maximal 16 Zeichen gleichzeitig
sichtbar sind. Hierzu geh6ren auch Leertasten. Eine Leertaste ist auch ein Zei-
chen, nur leuchtet eben bei diesem Leerzeichen keine Leuchtdiode. Haben Sie
auf Breitschrift umgeschaltet, sind lediglich 8 Zeichen auf einmal auf dem Dis-
play zu sehen. Das bedeutet, daB mit einem Sondereffekt nur Worte zu verwenden
sind, die nicht linger als 16 bzw. 8 Zeichen sind. Steuerzeichen, z.B. Ein- und
Ausschalten der Breitschrift sind beim Durchlaufen nicht zu sehen und somit bei
der maximalen Wortlinge von 16 Buchstaben nicht zu beriicksichtigen. Beachten
miissen Sie allerdings, daB ein Wort mit 3 Buchstaben in Breitschrift doppelt so
breit erscheint und somit nur noch 10 Zeichen in Normalschrift Platz haben. In
solchen Fillen probieren Sie einfach am besten, ob der Platz ausreicht oder nicht.

Regel 1: Effekt nach laufendem Text

Bei einem Sondereffekt nach laufendem Text geben Sie bitte vor dem Sonder-
effekt soviele Leertasten ein, bis das Display leer ist. AnschlieBend den Effekt-
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Sonderfunktionen

befehl, danach den Text (maximal 16 Zeichen, s.0.) und unmittelbar darauffol-
gend noch ein oder zwei Display-Kommandos (Pause, Blinken) damit der Text
fiir einen Moment auf dem Display bleibt und somit gut zu lesen ist.

Regel 2: Effekt nach laufendem Text

Geben Sie vor dem Sondereffekt ein oder mehrere Display-Kommandos nachein-
ander ein, damit der vorhergehende Text fiir einen Moment auf dem Display
bleibt und somit gut zu lesen ist. AnschlieSend den Effektbefehl, danach den
Text (maximal 16 Zeichen, s.0.) und unmittelbar darauffolgend nochmals ein
oder zwei Display-Kommandos (Pause, Blinken), damit der Text fiir einen Mo-
ment auf dem Display bleibt und somit gut zu lesen ist. Diese Methode ist natiir-
lich nur dann zu empfehlen, wenn das Wort, das vor dem Sondereffekt durch die
Display-Kommandos stehenbleibt, in Verbindung mit dem weiteren Text einen
verniinftigen Sinn ergibt.

Regel 3: Effekt nach Effekt

Geben Sie vor jedem neuen Effektbefehl mindestens eine Pause ein, damit der
Text linger auf dem LED-Feld stehenbleibt. Oder anders ausgedriickt: SchlieBen
Sie jeden Effekt mit einem oder mehreren Display-Kommandos ab. Geben Sie
vor und nach dem Text keine Leertasten ein. Der Text erscheint automatisch
zentriert im Display. Leertasten vor, bzw. nach dem Text storen die
Zentrierautomatik.

Regel 4: Welcher Effekt fiir welche Situation?

Die diversen Sondereffekte bringen den Text auf verschiedene Art auf das Anzei-
genfeld. Ein Effekt, der den Text langsam erscheinen 148t (z.B. Einschieflen), eig-
net sich gut fiir lange Worte. Ein Effekt, der den Text schnell auf das Display
bringt (z.B.Einspringen, Vertikal), eignet sich gut fiir kurze Begriffe und
Breitschrift.

Probieren Sie anhand der nachfolgenden Funktionsbeschreibung die verschiede-
nen Effekte aus. Sie konnen die Effekte leicht gegeneinander austauschen, indem
Sie das jeweilige Steuerzeichen loschen und an dieser Stelle den neuen Effekt
eingeben.

MedioText® -Bediénerhandbuch Seite 19




Sonderfunktionen

Wirkung der Sondereftekte

Bezeichnung Zu driickende  Steuer- Beschreibung bzw. Wirkung
des Effekts Tastenfolge zeichen

Danach max. 16 Zeichen Text ein-
geben (Leertasten zdhlen mit) und
anschlieBend nach Wunsch Dis-
play-Kommandos. Folgende Effek-
te sind moglich: Der Text

Entiaiten entfaltet sich von der Mitte zu den
Entfalten Shift || X “ Randern nach links und rechts
(Vorhang-auf-Effekt) und iiber-
schreibt ggf. vorhandenen Display-
inhalt.
. SchiieBon . bildet sich von den Rindern links
SchlieBen Shift J|_C i und rechts zur Mitte hin (Vorhang-

zu-Effekt) und iiberschreibt ggf.
vorhandenen Displayinhalt.

Vertikal Shi e rollt von unten ins Display und
ift Jl. Vv . :
schiebt ggf. vorhandenen
Displayinhalt nach oben hinaus.
] ! T schieBt Zeichen fiir Zeichen von
EinschieBen | ghift ’ - rechts nach links ein und baut sich
allmihlich zu dem eingegebenen
Text auf.
Einspringen | [reie g leuchtet im LED-Feld auf. Stand
Shift : vorher Text auf dem Display, wirkt
dieser Effekt wie ein Umspringen.
Wischen _— P % bildet sich flieBend von links nach

rechts auf das Anzeigenfeld und
iiberschreibt ggf. vorhandenen
Displayinhalt.
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Sonderfunktionen

Weitere Beispiele mit Sondereffekten

zu driickende TasteL
bzw. einzugebender Text

foee] (onn ) v ]

FUR__ WENIG _ _
GELD __ _

VIEL_ _ GUTES
Lsnin] (] (o) |

AUS _ _ DEM

[passellpaveel (st . |

FACHGESCHAFT

EmEnm

UHR

sowie anschlieBend noch
16 Leertasten, danach

zum Starten des Textes

Beschreibung bzw. Wirkung

Als erstes wird ggf. laufender Text angehalten
und geloscht. Geben Sie den linksstehenden Text
mit den angegebenen Sonderfunktionen ein
(wichtig sind die 16 Leertasten am SchluB). Der
Text 1duft mit den kombinierten Sonderfunk-
tionen iiber das Display. Am SchluB erscheint fiir
ein paar Sekunden noch die aktuelle Uhrzeit
(falls die Uhr gestellt ist, siche Kapitel Uhr stel-
len) und verschwindet nach oben. Das Ver-
schwinden der Uhrzeit nach oben ist eigentlich
das Erscheinen der 16 Leertasten von unten.
Hier zeigt sich, daB durch gezieltes Kombinieren
von Sonderfunktionen der Text abwechslungs-
reich und interessant gestaltet werden kann.

Beachten Sie bitte bei Ihren eigenen Texten, dal
die verschiedenen Effekte den Text in unter-
schiedlicher Zeitdauer auf die Anzeigefldche
bringen. Der Befehl EinschiefSen beispielsweise
braucht sehr viel Zeit. Der Betrachter kann da-
durch auch lange Worte sehr gut erfassen. Beim
Befehl Vertikal ist in recht kurzer Zeit der Text
auf dem Display, der Betrachter kann in diesem
Fall einen langen Begriff u.U. nicht richtig le-
sen. Probieren Sie in Ihrem Text die verschiede-
nen Effekte fiir Ihre Schlagworte aus, damit der
Leser alles optimal lesen kann.
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Uhr und Datumsfunktionen

Uhr stellen

Das MedioText-Gerit verfiigt iiber eine eingebaute Uhr mit Datumsfunktion. Sie
haben somit die Mdglichkeit, die aktuelle Uhrzeit bzw. das Tagesdatum in einen
Text einzubinden. Das bedeutet, die Anzeige zeigt bei jedem Durchlauf die aktu-
elle Uhrzeit bzw. das Tagesdatum an.

Stellen Sie bitte zundchst die Uhr auf die aktuelle Zeit:

zu driickende Taste

Beschreibung

Der Text hilt an.

Das MedioText-Gerit fragt die einzelnen Daten in
folgender Reihenfolge ab. Sie geben die geforderten
Daten immer zweistellig ein (also 09 bei 9 Uhr, 08
bei August). Als Beispiel nehmen wir 15. Januar
1992, 9.05 Uhr.

Das Display zeigt:

=ET YERRE 1% Sie ergdnzen das Jahr mit 92
SET MOMHTH Sie ergidnzen den Monat mit 01
SET OATE Sie erginzen den Tag mit 05
SET HOUR Sie erganzen die Stunde mit 09
SET MIMUTES Sie ergidnzen die Minuten mit 05

Es erscheint ggf. wieder der Text von vorher auf
dem Display. Die interne Uhr ist somit gestellt. Sie
lduft auch bei Stromausfall weiter. Bei der Umstel-
lung Sommer-/Winterzeit konnen Sie die Daten

durch Driicken der -Taste unverandert lassen.
D.h., Sie iibergehen alle obigen Abfragen bis

=ET HUOLE, geben die Stunde zweistellig ein und
driicken dann so oft ,. bis der Text wieder
lduft. '

Stop/Start
Shift S R

9 2

0 1

1 5

0 9

0 5
Seite 22
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Uhr und Datumsfunktionen

Uhrzeit in Text einflgen

Im folgenden wird beschrieben, wie Sie die Uhrzeit als Bestandteil eines Textes
verwenden kénnen.

zu driickende Taste Beschreibung

Der Text hdlt an. Falls Sie bereits Text eingegeben
Swpbian haben, l6schen Sie diesen oder bewegen Sie die
Stelle, an der die Uhrzeit erscheinen soll, mit den
Pfeiltasten an den rechten Rand. Driicken Sie da-
nach:

Funiaon

Shift S T Es erscheint die Uhrzeit inmitten von zwei Steuer-

zeichen (z.B. ¥ 1% LM 1) Daran konnen Sie
spater erkennen, daB es sich um die Uhrzeit handelt
und nicht nur um normale Zeichen. Die Steuerzei-
chen sind beim Laufen nicht zu sehen.

Datum in Text einflgen

Im folgenden wird beschrieben, wie Sie das Tagesdatum als Bestandteil eines
Textes verwenden kdnnen.

zu driickende Taste Beschreibung

wie oben.
Slop/S}an

Daum

] Funkaon Es erscheint das Datum inmitten von zwei Steuer-
Shift J| S D G gE

zeichen (z. B. #1111 . i11 . =% ), Daran kon-
nen Sie spiter erkennen, daB es sich um das Datum
handelt und nicht nur um normale Zeichen.

Diese Funktionen konnen beliebig oft in einen Text integriert werden. Beim Ent-
fernen der Funktion aus dem Text muB nur das letzte Steuerzeichen geloscht wer-
den, es werden alle zugehorigen Zeichen automatisch geldscht. Die Uhr- und
Datumsfunktionen werden bei den Sonderfunktionen wie normale Zeichen behan-
delt, dadurch ist z.B. auch ein Wischen der Uhrzeit moglich.
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Grafikfunktionen

Grafik erstellen/bearbeiten

Uber die Grafikfunktion haben Sie die Moglichkeit, "Bildchen" der GroBe 18 * 7
Punkte selbst erstellen. D.h., innerhalb dieses Feldes kdnne Sie gezielt Leucht-
dioden an- bzw. ausschalten. Es stehen 10 Bildspeicher (Nr. 0 - 9) zur Verfiigung
die Sie getrennt voneinander bearbeiten konnen. Gehen Sie dazu folgendermaBen

vor:

zu driickende Taste

Stop/Start

Funiaon

Shift ]l S

Grafk

G

Beschreibung

schaltet das Gerit auf Eingabebereitschalft falls der
Text 14uft. Wenn der Text bereits steht, diese Taste
nicht nochmals driicken.

schaltet in Modus "Grafik bearbeiten" um und for-
dert zur Eingabe der Nummer der zu bearbeitenden
Grafik auf. Driicken Sie eine Ziffer von

Danach erscheint das unter dieser Nummer gespei-
cherte Bild sowie ein flackernder Punkt, genannt
Cursor. Dieses Bild konnen Sie bearbeiten oder 16-
schen. Die Grafikspeicher sind bereits werkseitig
mit verschiedenen Bildern vorbesetzt. Die Grafiken
sind im Anhang abgebildet. Sie konnen sie entspre-
chend der nachfolgenden Beschreibung verindern
und wieder zuriickholen.

Solange das Gerit im Grafikmodus ist, stehen IThnen nun folgende Funktionen zur
Verfiigung, um Ihr Bild zu gestalten. Beachten Sie bitte, daB die Tasten nun eine
andere Funktion haben als im Eingabemodus.

16scht alle Punkte der Grafik.

bewegt Cursor um einen Punkt waagrecht, ohne den
Zustand des Punktes (an oder aus) zu verindemn. Der
Punkt verschiebt sich nur in eine Richtung. Bewe-
gen Sie ihn iiber den Rand hinaus, erscheint er auf
der gegeniiberliegenden Seite wieder.

Seite 24
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Grafikfunktionen

Shift

CE

Stop/Stant

Grafik in Text einfigen

wie vor, jedoch senkrecht.

schaltet Leuchtpunkt an und bewegt den Cursor
waagrecht weiter.

schaltet Leuchtpunkt aus und bewegt den Cursor
waagrecht weiter.

beendet Grafikfunktion und schaltet Gerit auf nor-
male Texteingabe um, d.h., alle Tasten haben wieder
Normalfunktion.

Die oben erstellte Grafik kann nun wie folgt in den laufenden Text integriert wer-

den:

zu driickende Taste

Funiaon

Shift j|_ S L

o |bis| g

Beschreibung

. . . . 1
Grafik einfiigen, es erscheint ein Steuerzeichen g
danach

Grafiknummer eingeben, unter der Sie das Bild an-
gelegt haben. Es erscheint die eingegebene Ziffer
sowie ein zweites Steuerzeichen (z. B. HIi1¥ ). Die
Grafik ist nur im laufenden Text zu sehen, nicht im
Eingabemodus. Driicken Sie anstatt einer Ziffer
eine andere Taste, wird die Grafik Nr. 0 verwendet.
Beim Entfernen der Grafik aus dem Text muB3 nur
das letzte Steuerzeichen gel6scht werden.
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Grafikfunktionen

Festspeichergrafik wiederherstellen

Haben Sie im vorigen Abschnitt die Grafiken verdndert bzw. geloscht, konnen Sie
entsprechend der nachfolgenden Beschreibung die werkseitig eingebauten Bilder
wieder zuriickholen. Diese Funktion ist auf manchen Tastaturen und im Anhang
mit Grafik-Loschen bezeichnet.

zu driickende Taste

Stop/Start

Funkaon

Shift J| S

CE

Beschreibung

schaltet das Gerat auf Eingabebereitschalft, falls der
Text 1auft. Wenn der Text bereits steht, diese Taste
nicht nochmals driicken.

schaltet auf Grafik wiederherstellen. Anzeige:

L0 & R 10 LW T A

o T T
LR I >

Ferdd

Jetzt miissen Sie entscheiden, welche Festgrafik Sie
wiederherstellen wollen. Falls Sie bereits im letzten
Abschnitt eigene Bildchen erstellt haben, werden
diese ggf. beim Wiederherstellen von der Festgrafik
iiberschrieben. Sie konnen auswihlen, ob Sie alle
Festgrafiken oder nur eine einzelne Festgrafik wie-
derherstellen wollen. Driicken Sie eine Ziffer von

wird nur diese Festgrafik initialisiert, die anderen
Grafiken bleiben unverindert.

Betitigen Sic jedoch statt einer Ziffer die Taste

(A fiir "Alle"), werden alle Festgrafiken initialisiert,
d. h. falls Sie manuell eine Grafik erstellt haben,
wird diese von der Festgrafik tiberschricben. Die
Festgrafiken lassen sich entsprechend dem vorher-
gehenden Abschnitt dndern und 16schen. Mdochten
Sie nach einer Anderung die urspriingliche
Festgrafik wieder haben, verfahren Sie bitte nach
der oben beschricbenen Methode Wiederherstellen.
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Haben Sie beispielsweise iiber die Funktion Grafik
erstellen/bearbeiten das Flugzeug in Grafik Nr. O ver-
dndert und méchten das urspriingliche Flugzeug
(Festgrafik) wiederherstellen, geben Sie bitte folgen-

o des ein:
Shift S Grafik wiederherstellen, d.h. Ihre Grafik wird ge-
16scht. Anzeige:
CE GRAFIK CLE f.0-3

Grafikspeicher Nr. 0 wird mit Festgrafik initialisiert.

0 Wenn Sie jetzt die Grafik Nr. 0 in Thren Text einfi-
gen, erscheint beim Durchlaufen des Textes das ur-
spriingliche Flugzeug wieder. So konnen Sie jeden
Grafikspeicher durch Eingabe seiner Nummer ein-
zeln wiederherstellen.
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Sonstige Funktionen

Anzeige der AuBentemperatur (Sonderausstattung)

Mit der folgenden Tastenkombination kénnen Sie die momentane AuBentem-
peratur in IhrenText einfiigen.

zu driickende Taste Beschreibung

schaltet das Geriit auf Eingabebereitschaft, falls der
Stop/Start Text lauft. Wenn der Text bereits steht, diese Taste
nicht nochmals driicken.

Bewegen Sie mit den Pfeiltasten die Stelle des Tex-
tes an den rechten Rand, an der die Anzeige der
AuBentemperatur eingefiigt werden soll. Geben Sie
ggf. noch einige Leertasten ein, um etwas Abstand

. vom vorhandenen Text zu gewinnen. Driicken Sie
Shift S
v Es erscheint die AuBentemperatur inmitten von zwei
c Steuerzeichen in der Anzeige, z.B.

L T e
it Tttt e

i LLiT e (entspricht +10° Celsius).

Beim Entfernen der Temperaturanzeige aus dem

Text ist nur das letzte Steuerzeichen (+') zu 16-
schen.

Die Anzeige der AuBentemperatur funktioniert nur
mit Geriten, die entsprechend ausgestattet sind.

Schnittstelle zum PC (Sonderausstattung)

Fiir Anwender, die eine Anbindung des MedioText-Gerites an einen PC realisie-
ren mochten, ist eine serielle Schnittstelle nachriistbar. Bitte setzen Sie sich in
diesem Fall mit unserer Technikabteilung in Verbindung.

Verbindung mehrerer MedioText-Gerate (Sonderausstattung)

Sollen auf mehreren Geriten die gleichen Texte laufen, ist dies durch serielle Ver-
bindung der Laufschriften oder durch zentrale Programmierung von Speicher-
modulen moglich. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit unserer Technik-
abteilung in Vt_arbindung.
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Sonstige Funktionen

Schaltkanal betatigen (Sonderausstattung) z.B. Medio Slide

Als Zubehor ist eine Steckdosenleiste mit acht Steckdosen erhiltlich, deren ein-
zelne Steckdosen iiber Funktionen im Text ein- bzw. ausgeschaltet werden kon-
nen. Diese Einrichtung eignet sich hervorragend zum AnschlieBen von Strahlern,
Drehbiihnen, Diakisten usw. Sie kénnen durch entsprechende Eingabe von
Steuerzeichen im Text jede Steckdose gezielt ein- und ausschalten. Haben Sie
beispielsweise Texte zu verschiedenen Produkten in Threm Schaufenster eingege-
ben, koénnen Sie das jeweilige Produkt genau zu der Zeit von einem Spot an-
strahlen lassen, in der der zugehorige Text iiber das LED-Display l4uft. Erscheint
der Text zum nichsten Produkt, kénnen Sie beispielsweise den zweiten Strahler
und eine zugehdrige Drehbiihne an- und den ersten Strahler wieder ausschalten.

zu driickende Taste Beschreibung

schaltet das Gerit auf Eingabebereitschaft, falls der
Stop/Stant Text lauft. Wenn der Text bereits steht, diese Taste
nicht nochmals driicken. Bewegen Sie mit den
Pfeiltasten die Stelle des Textes an den rechten
Rand, an der spiter beim Durchlaufen des Textes
der Schaltkanal aktiviert werden soll. Driicken Sie

Shift || Leortaste Bei 0 werden alle (Schaltkanile) Steckdosen ausge-
schaltet, bei jeder anderen Ziffer nur die entspre-

chende Steckdose.
o |bis 8 e L e
Es erscheint ein Steuerzeichen, z. B. =11 +', die
Ziffer in der Mitte bezeichnet den Schaltkanal.
Ausschalten der Steckdosen erfolgt analog hierzu
SHift MSW mit der Tastenfolge.

Es erscheint als Steuerzeichen z.B. Ej 1 .

Leertaste| T Ziffer

Beim Entfernen der Steuerzeichen aus dem Text ist
nur das letzte Steuerzeichen (53) zu loschen.

Die Betitigung der Schaltkanile funktioniert nur
mit Geriten, die entsprechend ausgestattet sind.
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Tips zur wirkungsvollen Texteingabe

Lockem Sie Thren Text durch Verwendung von 2 Leertasten als Wortabstand et-
was auf. Er liest sich so, vor allem in der Normalschrift, wesentlich eindrucks-
voller.

Verwenden Sie moglichst oft die Breitschrift. Beachten Sie aber, daB beim
Textlauf dann nur 8 Zeichen gleichzeitig sichtbar sind.

Bei der Verwendung von Blinken und Pause achten Sie bitte darauf, daB am lin-
ken Rand keine Wortreste des letzten Wortes mit aufblinken bzw. stehenbleiben.
Schaffen Sie ggf. durch einfiigen von Leertasten entsprechend mehr Freiraum.

Geben Sie nach dem letzten Wort in Ihrem Text noch einige Leertasten ein. Das
bewirkt, daB zwischen Textende und -anfang ein entsprechend groBer Abstand
kommt, was die Lesbarkeit des Textes steigert. Es ist jedoch keine Leertasten
notwendig, so daB auch Endlostexte moglich sind.

Verdndern Sie nicht die Laufgeschwindigkeit. Jeder Geritetyp ist auf die optima-
le Geschwindigkeit voreingestellt.

Achten Sie bei der Verwendung von Kommandos auf die Lange des Wortes.
Manche Kommandos eignen sich sehr gut fiir lange Worte (z. B. Einschieflen),
andere wiederum sind ideal fiir kurze Begriffe, moglichst sogar in Breitschrift
(z.B. Vertikal). Hier gilt: Ubung macht den Meister.
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Notizen
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Behebung von Stérungen

Wenn etwas nicht funktioniert

Sollte das Gerit einmal nicht so funktionieren wie Sie denken, liegt das in den
meisten Fillen an falschen Eingaben des Anwenders. Wir haben das Gerit weit-
gehend gegen Bedienungsfehler abgesichert, das heiBt, durch Fehleingaben kann
nichts beschidigt werden. Der Textprozessor arbeitet aber Ihre Eingaben ab und
bringt die Texte so auf das Anzeigenfeld, wie sie eingegeben wurden. Dabei ist es
egal, ob die Eingabe bzw. Kombination von verschiedenen Funktionen und Be-
fehlen sinnvoll war oder nicht. Das Resultat daraus deuten Sie vielleicht als Sto-
rung, die in Wirklichkeit gar keine ist. Fiihren Sie in solchen Fllen den nachfol-
genden Funktionstest durch. Ist das Ergebnis in Ordnung, lesen Sie bitte dieses
Handbuch nochmals aufmerksam durch und geben Sie Ihren gewiinschten Text
von neuem ein. Tritt die Fehlfunktion abermals auf, wenden Sie sich bitte an Ih-
ren zustindigen Kundendienst. Lassen Sie bitte zu Priifzwecken fiir unsere Tech-
niker die fehlerverursachenden Texte im Gerit gespeichert und legen eine kurze,
schriftliche Fehlerbeschreibung dem Gerdét bei.

Funktionstest

1. Stecken Sie das Netzteil in eine stromfiihrende Steckdose. Achten Sie bitte
darauf, daB der Stecker guten Kontakt hat, so daB keine Stérungen durch Wak-
kelkontakte entstehen konnen. Auf der Anzeigeflache erscheint ein Text, falls
etwas gespeichert ist.

2. Stecken Sie den Tastaturstecker bis zum Anschlag in die dafiir vorgesehene
Buchse (s. a. Seite 6).

3. Driicken Sie die folgenden Tasten. Es ertont ein Signalton, wenn die Taste kor-
rekt gedriickt wurde.

Loschen
Total

sopsan|| Shift || Q y |- es erscheint ein Rechteck ¥ aus 15

Leuchtpunkten. Geben Sie nun folgenden Text ein:

MEDIOTEXT, DIE HELLE FREUDEF sowie noch ca. 10 mal die
Leertaste.

4. Driicken Sie | siopsian|, der von Ihnen eingegebene Text liuft nun endlos iber

das Anzeigenfeld.
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Sollten Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose, stecken ihn nach ca. 3 Sekunden wieder ein und beginnen wie-
der bei Punkt 3. Kommen Sie nicht zum erwarteten Ergebnis, ist die Anlage de-
fekt. Wenden Sie sich in diesem Fall an den zustindigen Kundendienst bzw. die
Werksvertretung.

Mdogliche Fehlerquellen

Zeitschaltuhren: Verwenden Sie bitte nur elektronische Zeitschaltuhren neuester
Bauart. Bei dlteren Schaltuhren mit mechanischen Kontakten kénnen durch
Induktion Uberspannungen entstehen, die die Elektronik des Geriites beschidigen
konnen.

Storungen im Hausstromnetz: Verbinden Sie das Gerit mit einer Steckdose, an
deren Stromkreis keine groBen Stromverbraucher (Ofen, Maschinen etc.) ange-
schlossen sind.

Rundfunkstorungen: Stellen Sie das MedioText-Gert geniigend weit entfernt
von dem Rundfunkgerit auf. Bringt dies keine Abhilfe, verbinden Sie das Gerit
mit einer Steckdose an einem anderen Stromkreis und schlieBen Sie Ihr Rund-
funkgerit an eine vorschriftsmiBig installierte AuBenantenne an.

Tastaturstérungen: Falls manche Tasten auf der Tastatur nicht funktionieren,
kann dies an verbogenen Kontakten der Buchse oder an Beschadigungen am
Tastaturkabel liegen. Uberpriifen Sie bitte die Tastaturbuchse am Gerit, ob alle
14 Kontakte (2 Reihen iibereinander 2 7 Stiick) gerade sind. Falls ein Kontakt
verbogen ist, versuchen Sie bitte, diesen mit einer Pinzette wieder geradezubie-
gen. Gelingt es Thnen nicht, bzw. ist kein Kontakt verbogen, rufen Sie bitte den
MedioText-Kundendienst. Weist das Tastaturkabel Beschadigungen auf, rufen Sie
bitte ebenfalls den MedioText-Kundendienst.
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Steuerzeichentabelle

Im Display angezeigtes Symbol

Bedeutung

cseoe

geies

.....

Ab hier  Breitschrift

Ab hier Normalschrift
(falls Breitschrift eingeschaltet war)

Entfalten

SchlieBen

Vertikal (von unten einrollen)
EinschieBen

Einspringen

Wischen

Blinken

Pahse

Ab hier mit verminderter Leuchtkraft
(z.B. fiir Innenriume)

Grafiksymbol (mittlere Ziffer ist die Num-
mer der dargestellten Grafik)

Ab hier langsame Geschwindigkeit

Ab hier Normalgeschwindigkeit
(falls langsam eingeschaltet war)

Datumsfunktion (zeigt aktuelles Datum)
Uhrzeitfunktion (zeigt aktuelle Uhrzeit)
Schaltkanal 1 einschalten (Sonderausfiihrung)
Schaltkanal 1 ausschalten (Sonderausfiihrung)

Temperaturanzeige (Sonderausfilhrung)
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Systemmeldungen - Ubersetzungen - Erlduterungen

Angezeigte Meldung

Ubersetzung und Bedeutung

BEE YOU SURE YiH

pEMO HE: Ol
GREAFIE CLE [A, O-3
=ET YEARE 1%

SET MOMTH

=ET DaTE

SET HOLURE

=ET MIMUTES
GREOAFIE (0-9 02

g gt wnch 35 i Sl o

ol wlt 0 b I S

SIND SIE SICHER ? Sicherheits-
abfrage beim Loschen von Texten. Mit
Taste [Y] bestitigen, dann wird ge-

16scht. Mit Taste [N] kann abgebro-
chen werden.

Warten Bitte warten Sie, bis die Mel-
dung verschwindet, dann konnen Sie
weiterarbeiten.

Anzeige des aktiven Textspeichers

Festspeichergrafik(en) wiederher-
stellen Bitte geben Sie die Nummer
der wiederherzustellenden Grafik ein
(A fiir Alle wiederherstellen).

Jahr eingeben Bitte Jahr zweistellig
zum Stellen der Uhr eingeben

Monat eingeben sieche oben
Tag eingeben

Stunde eingeben

Minuten eingeben

Grafiknummer Bitte Nr. (0,1,2,... bis
9) der Grafik einstellig eingeben, die
bearbeitet werden soll.

Service Nur fiir Servicezwecke, fiihrt
fiir Sie keine Funktion aus, ggf. mit

bestitigen.
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Technische Daten

Stromversorgung:

Stromaufnahme:

Gehdusecabmessungen:

Schrifthéhe:
Betriebstemperatur:
Betriebsbereich:
Speicherkapazitiit:
Anzahl Textspeicher:

Textsicherung
bei Stromausfall:
Leuchtdioden:
Uhr:

220 Volt, 50/60 Hertz bzw. mit Adapter 12 Volt DC

siehe technische Spezifikationen fiir das jeweilige
Geriit

dto.

dto.

-10° C bis + 60° C (Umgebungstemperatur)
Innenriume, normale Luftfeuchtigkeit

8.192 Byte, davon ca. 7.200 Zeichen Textspeicher
20 (voneinander unabhingig)

mind. 5 Jahre
selektierte einzelne LED’s

interne Uhr mit Datumsfunktion, Anzeige im Text,
Gangreserve bei Stromausfall

MedioText® -Bedienerhandbuch
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Stichwortverzeichnis

B _
Blinken 16
Breit-Aus-Taste 15
Breit-Taste 15
Breitschrift 15
C

CE-Taste 8

D

Datum in Text einfiigen 23
Display-Kommando 14

Dunkel 15
E
Effekte 14

Eingeben von Sondereffekten 18
EinschieBen 20

Einspringen 20

Entfalten 17, 20

F

Festspeichergrafik 26
Funktionstest 32

G

Grafik erstellen/bearbeiten 24
Grafik in Text einfiigen 25
Grafik initialisieren 26

I
Inbetriebnahme der Anlage 6

K

Kombinieren von
Sonderfunktionen 21

L

Langsam 15
Loschen von Texten 13

P

Pause 16
Pfeil links 8

S

Schaltbefehl 14
SchlieBen 20
Schnell 15
Sondereffekte 17, 21
Steuerzeichen 20

‘Steuerzeichentabelle 34

Symbol 34
Systemmeldungen 35

T

Tastatur 6
Technische Daten 37
Textanfang 8
Texteingabe 7
Textende 8
Textkorrektur 8

U

Uhr stellen 22
Uhrzeit in Text einfiigen 23
Umschalten von Textspeichern

Vv

Vertikal 20
W

Wischen 20
Z

Zeitschaltuhr 33

11

Seite 38

MedioText® -Bedienerhandbuch



